
Műszaki adatok

Beállítási tartomány: 6-594 A

Terhelhetőség: 500 A / 100% BI mellett

Mérési tartomány: 6-600 A (DC)

Mérési pontosság: +/- 1%, +/- 1 digit

Hold funkció és Run funkció

Validálás

Minőségbiztosítás az Ön hegesztőberendezéseihez

Weld your way.

Kötelező vizsgálat évente

Minden vállalat, amely az EN 1090 vagy az ISO 9001/9002 szerint 

végzi a tevékenységét, évente köteles a hegesztőgépeit validálni.

A CLOOS CKG 600 az ipari hegesztőgépek kalibrálásához és 

validálásához minden szükséges követelményt teljesít.

A kompakt kalibrálóberendezés statikus ívet szimulál és az így kapott 

áram és feszültségértékeket a digitális kijelzőjén jeleníti meg. Az így 

kapott eredmény segítségével időben fény derülhet a rejtett hibákra 

és megelőzheti a selejtes darabok gyártását.
A CKG 600 validálóberendezés kompatibilis a DIN EN 60974, a DIN EN 
50504, a DIN EN-ISO 17662, a DIN EN ISO9001/9002, a DIN EN 1090, a 
DIN EN ISO 3834-2, a DVS 0714 és a DVS 3009 szabványokkal.
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