
CLOOS QINEO ArcBoT
Kollaboratív hegesztőrobot

#CONNECTWITHUS

Tengelyek 6 6

Teherbírás 10 kg 6 kg

Hatósugár 1300 mm 1700 mm

Sebesség 1 m/s 1 m/s

Ismétlési pontosság ± 0,05 mm ± 0,1 mm

Üzemi hőmérséklet 0-45°C 0-45°C

Tömeg 34 kg 35.5 kg

Szerelési pozíció Floor, ceiling, walls Floor, ceiling, walls

Védettségi osztály IP54 IP54

Mozgástartomány tengelyenként Munkaszög / sebesség

1. tengely ±360° / 120°/s ±360° / 100°/s

2. tengely ±360° / 120°/s ±360° / 100°/s

3. tengely ±160° / 180°/s ±160° / 150°/s

4. tengely ±360° / 225°/s ±360° / 225°/s

5. tengely ±360° / 225°/s ±360° / 225°/s

6. tengely ±360° / 225°/s ±360° / 225°/s

Műszaki adatok QN-AB-130-10 QN-AB-170-6 

CLOOS QINEO StarT 406 Premium

Hegesztőáram 20 A / 15 V - 400 A / 34 V

Hegesztőáram 60%-os munkaciklusnál* 400 A

Hegesztőáram 100%-os munkaciklusnál 350 A

Névleges nyitott áramkör feszültség 78.7 V at 3 x 400 V 

74.6 V at 3 x 380 V

Hálózati feszültség 380V - 400 V / 3 phases

Csatlakozó kábel 4 x 6 mm2

Hálózati biztosíték 32 A

Védettségi osztály IP 23

Szigetelési osztály F

Hűtés típusa F

Méretek (hosszúság/szélesség/magasság) 720 x 340 x 500 mm

Hegesztő egység súlya 63 kg

Hűtőmodul súlya 28 kg

Eco hűtőmodul súlya 18.5 kg

* 40°C környezeti hőmérsékleten”

CLOOS QINEO ArcBoT
Műszaki adatok

Vásároljon bemutató kollaboratív robotaink közül, 
 most akár 20% kedvezménnyel, raktárról!

A QINEO ArcBoT ideális választás az automatizált ívhegesztéshez – már akár egyetlen  
munkadarabtól is! A precíz, 6 tengelyes kobot és a csúcskategóriás MIG/MAG 
hegesztőgép kombinációja gyors programozást, reprodukálható minőséget és kiemelkedő  
gazdaságosságot kínál. A „Ready to weld” csomag néhány óra alatt beüzemelhető,  
így a hegesztés zökkenőmentesen integrálható a meglévő gyártásba. Vásárolja meg most  
bemutató készletről, akár 20% kedvezménnyel – korlátozott darabszámban, azonnal elérhetően!

Ajánlatkérés:

+36 20 290 5582
robot-welding@cloos.hu

www.cloos.hu


