A QIROX RENDSZER MODULARIS KIALAKITASANAK KOSZONHETOEN LEHETOSEGET BIZTOSIT
A TERMELESI IGENYEKHEZ ILLESZKEDO EGYEDI KONFIGURALASRA. FORRADALMASITJA A
GYARTASI FOLYAMATOKAT, LEHETOVE TEVE A ZOKKENOMENTES AUTOMATIZALAST, EZZEL
IS HOZZAJARULVA A TERMELEKENYSEG NOVELESEHEZ.

Csokkentett gyartasi ido: Nagy tengelysebességek a ciklusidd csokkentéséhez.

Paratlan precizitas: Egyenletes, kivald mindségli hegesztési varratok elérése, az ipari
szabvanyoknak megfelelGen.

Megnovelt termelési kapacitas: Automatizaljak termelési folyamataikat a hatékonysag és a
versenyképesseég javitasa érdekében.

Testre szabott: Az egyedileg tervezett rendszerek paratlan pontossagot és hatékonysagot
biztositanak.

Egyediilallo tamogatas: Atfogd szolgaltatds és tamogatas a zokkendmentes miikodés
erdekében.

Minden 6sszetevo egy kézbol: Minden dsszetev egyetlen beszallitotol.



A RENDSZER FOBB ELEMEI:

A RENDSZER GYARTASI EVE: 2016

UZEMORA: 1037

ROBOTTECHNIKA

CLOOS QIROX QRC 350, 6 tengelyes hegesztorobot
Maximalis terhelhetoség: 15 kg

Munkatartomany: @ 3400 mm

Erintdképernyds kézi programozo egység
VezérlGszekrény

Magyar szoftvernyelv

SZOFTVEREK

® Pontszerkeszto

SZENZOROK

e Tapintd szenzor, ivszenzor

HEGESZTESTECHNIKA

Qineo Pulse 450A hegeszt6 aramforras
HuzalelGtolo

Hordos kiszerelés( huzal és tartozékai
Hegesztopisztoly Utkozésvédelemmel
Hegeszt6pisztoly cs6koteg Osszekdtbkabel
Pisztolytisztito egység

Huzalvago és nyomasfokozd
Pisztolyegyenget( sablon

ROBOT PERIFERIA
® 7000 mm hosszU alapra szerelt utazopalya
MUNKADARAB POZICIONALO

e 2,5kN terhelhetGségu, forgd és billené mozgassal, ellenoldali tartoval, befogasi hossz
4000-6000 mm

BIZTONSAGTECHNIKA
e QIROX Controller Advanced kozponti feszultségellatas, 3 sugaras fénykapu, start
eldvalasztas

SZOLGALTATASOK

e Szallitas, telepités, hegesztésre kész allapotba hozas

SZALLITASI IDO

® (Gyors szallitasi hatarido

° +36 20 290 5585

CLOQ@S g

9 robot-welding@cloos.hu





