
DOBOT CR10A
Kollaboratív hegesztőrobot

#CONNECTWITHUS

Ismétlési pontosság ±0.02 mm

Maximum sebesség 2 m/s

Maximum csuklósebesség 223 °/s

Munkatartomány 620-1700 mm

Terhelhetőség 3-20 kg

Aktivitási idő 18 ms

Fall down  <1 mm (vészleállításkor,  ki- és bekapcsoláskor 

nincs elmozdulás)

I/O-k száma  24 darab (PNP/NPN)

Biztonsági IO-k száma 10 db

Kommunikációs protokollok TCPI/IP EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, 

Modbus RTU

IP védelem IP54

Vezérlő tömege 9,5 kg

Távoli vezérlési lehetőség van

Műszaki adatok

CLOOS QINEO StarT 406 Premium

Hegesztőáram 20 A / 15 V - 400 A / 34 V

Hegesztőáram 60%-os munkaciklusnál* 400 A

Hegesztőáram 100%-os munkaciklusnál 350 A

Névleges nyitott áramkör feszültség 78.7 V at 3 x 400 V 

74.6 V at 3 x 380 V

Hálózati feszültség 380V - 400 V / 3 phases

Csatlakozó kábel 4 x 6 mm2

Hálózati biztosíték 32 A

Védettségi osztály IP 23

Szigetelési osztály F

Hűtés típusa F

Méretek (hosszúság/szélesség/magasság) 720 x 340 x 500 mm

Hegesztő egység súlya 63 kg

Hűtőmodul súlya 28 kg

Eco hűtőmodul súlya 18.5 kg

* 40°C környezeti hőmérsékleten”

DOBOT CR10A kollaboratív robot
Hegesztőgép műszaki adatok

Vásároljon bemutató kollaboratív robotaink közül, 
 most akár 20% kedvezménnyel, raktárról!

A DOBOT CRA sorozat új generációja forradalmasítja az automatizált munkavégzést. A SafeSkin 
rendszernek köszönhetően biztonságosan dolgozik ember mellett, miközben a plug & play funkciók 
és az intuitív, akár grafikus programozás villámgyors betanítást tesznek lehetővé. A beépíthető 
intelligens kamera és a kis méretű vezérlőegység révén gyorsan telepíthető bármilyen gyártási 
környezetbe. Pontos, gyors, megbízható – ideális választás hegesztési feladatokhoz. Vásárolja 
meg most bemutató készletről, akár 20% kedvezménnyel – korlátozott darabszámban, azonnal 
elérhetően!

Ajánlatkérés:

+36 20 290 5582
robot-welding@cloos.hu

www.cloos.hu


