
CLOOS QINEO CLE 352
Rugalmas munkavégzés a mobiltechnológiának köszönhetően

Az QINEO® CLE elektróda-inverteres hegesztőgépek könnyűek, kézre állóak 
és könnyen mozgathatók. Az elektróda-inverterekkel a hegesztési munkák 
nehezen hozzáférhető helyeken is pontosan és tisztán elvégezhetők. 
A QINEO® CLE 352 hegesztőgép egyszerű kezelőfelülettel rendelkezik, 
és a hegesztési feladat függvényében hatékonyan használható. Az 
akár 100 méter hosszú hálózati tápkábelek lehetővé teszik a mobil 
és rugalmas használatot, beleértve a szabadtéri hegesztést is. 
Akár 350 amperes teljesítményével a QINEO® CLE 352 elektróda-inverter 
képes kiegyenlíteni a hálózati feszültségingadozásokat, ezáltal biztosítva az 
állandó, stabil ívet – a kiváló minőségű varratok érdekében.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:
Hegesztőáram tartomány 5 A - 350 A

Áramerősség 40% BI-nél, 40C környezeti 
hőmérsékletnél 350 A

Áramerősség 100% BI-nél, 40C környezeti 
hőmérsékletnél 220 A

Üresjárati feszültség 60 V - 80 V

Hálózati biztosíték 35 A

Méret (HxSzxM) 530 x 255 x 460 mm

Tömeg (gép) 30 Kg

Hálózati feszültség 400 V - 50/60 Hz

Szigetelési osztály H

Védelmi szint IP 23 S

Pisztolycsatlakozó Euro

TARTOZÉKOK:
•	 Gázhűtőrendszerrel

•	 Gázhűtéses pisztollyal

•	 Földkábellel

•	 Átvétel a nagytarcsai telephelyünk

www.cloos.hu
sales@cloos.hu

•	 Egyszerű használat, egygombos kezelés
•	 Generátorral is használható - tökéletesen alkalmas helyszíni munkavégzésre
•	 Könnyű ívgyújtás - Hot-Start, Liftstart® és Anti-Stick funkció
•	 A hegesztési eredmények nem függenek a kábelhossztól vagy a feszültségingadozásoktól - PFC-vel 

(Power Factor Corrector)* és hálózati feszültségkompenzációval
•	 Függőleges lefelé irányuló hegesztés - alkalmazás csővezeték-építésben és függőleges lefelé irányuló 

varratokhoz
•	 Távvezérlés – a hegesztőáram beállítása hegesztés közben


