
CLOOS – CS30 Kompakt rendszer
A rendszer gyártási éve: 2023
•	 Qirox QRC 350 hegesztőrobot, C-állványra függesztett kivitelben, vezérlőegységgel, kézi programozó 

egységgel (PHG) és csatlakozókábellel
•	 Csatlakozókábel a vezérlőegység és a robot között
•	 Tapintó/gázterelő szenzor, ívszenzor, pontszerkesztő
•	 CLOOS QINEO NexT 452 hegesztőgép (450 A impulzusíves gép), huzaladagoló, hegesztőpisztoly, 

munkakábel, pisztolytartó, 5 m-es csőköteg, mechanikus pisztolytisztító egység
•	 Kétállomásos munkadarab pozicionáló vízszintes állomásváltással, H-kerettel és 2 db QR CTU 50 

típusú forgatóberendezéssel (hajtott - és csapágyazott ellenoldali tartóval)
•	 Állomásonkénti terhelhetőség: 500 kg, munkadarab befogási hossz: 2500 mm, szabad átfordulási 

sugár: 750 mm.
•	 Alaplemez a robot és a forgató alá
•	 2 db lengőajtó, biztonsági kapcsolókkal együtt
•	 1 db startelőválasztó
•	 1 db fénysorompó
•	 www.cloos.hu

robot-welding@cloos.hu


