
CLOOS QINEO QinTron 400 NC
A QINEO QinTron gépcsalád tagjai huzalelektródás védőgázos (MIG/
MAG) ívhegesztésre alkalmas hegesztő berendezések, de kialakításuknak 
köszönhetően alkalmasak bevontelektródás ívhegesztésre (MMA) bázikus, 
rutilos, cellulózos és alumíniumelektródához, érintéses gyújtású, egyenáramú 
védőgázos volfrámelektródás ívhegesztésre (Lift-TIG DC) és szénelektródás 
faragásra is. Az áramforrások vékony, középes, és vastag lemezekhez 
alkalmazhatóak (kb. 1,5 - 20 mm). 

Gépünk sosem használt, tökéletes állapotban van és a legmagasabb minőségi 
követelményeknek is megfelelnek. Az átadás előtt természetesen teljes körű 
karbantartást végzünk rajtuk, hogy biztosítsuk a maximális megbízhatóságot 
és teljesítményt. Azonnal ügyfeleink rendelkezésére állnak.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:
Hegesztőáram tartomány 25 A/15V -450 A/36.5 V

Áramerősség 100% BI-nél, 40C környezeti 
hőmérsékletnél 400 A

Üresjárati feszültség 64 V

Hálózati biztosíték 35 A

Méret (HxSzxM) 740 x 430 x 350 mm

Tömeg (gép) 66 kg

Hűtőegység tömege 24 kg

Üzemmódok 2T/4T/S4T/ívpont

Hegeszthető anyagok Fe / CrNi / AlMg / AlSi /
CuAl / CuSi

Hálózati feszültség 380 V-460 V / 3 fázis

Szigetelési osztály H

Hűtési osztály F

Védelmi szint IP 23

Ívdinamika és ívhossz Digitálisan szabályozható

Pisztolycsatlakozó Euro

Palacktartó Van

Eljárások
Szinergikus jelleggörbék, 
Duo pulse, Impulzus, 
CleanStart

TARTOZÉKOK:
• Mozgatókocsi, gázpalacktartóval

• Vízhűtőrendszerrel

• levehető huzalelőtoló, kerekekkel és

kijelzővédővel

• CHP 5.0H munkakábellel, vízhűtéses

pisztollyal

• Földkábellel, huzalelőtoló adapterrel,

hűtőfolyadékkal
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