
CLOOS QINEO QuesT-402-DC Master
A QINEO QuesT különlegessége a precíz ívgyújtás és az optimálisan szabályozott 
hegesztési folyamatok. A teljes teljesítménytartományban könnyen irányítható, 
stabil ív garantálja a kiváló minőségű varratokat. 

A TIG impulzus üzemmód gyors átmeneteket tesz lehetővé még jelentős 
teljesítménykülönbségek mellett is – ezáltal tökéletes eredmények érhetőek 
el. A Deep Pulse funkció stabilizálja és fókuszálja az ívet, növelve az ívnyomást, 
ami vastag lemezek esetén mély beolvadást, míg vékony lemezeknél nagy 
hegesztési sebességet eredményez. A számos opcionális komponens és 
funkció révén a QINEO QuesT teljes mértékben az Ön egyedi hegesztési 
igényeihez igazítható – pontosan úgy, ahogy arra szüksége van.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:
Felépítése Beépített huzalelőtoló

Áramerősség 60% BI-nél, 40C környezeti 
hőmérsékletnél 400 A

Áramerősség 100% BI-nél, 40C környezeti 
hőmérsékletnél 350 A

Üresjárati feszültség 76V - 96 V

Hálózati biztosíték 32 A

Méret (HxSzxM) 700 x 340 x 255 mm

Tömeg (gép) 63 kg

Hálózati feszültség 380 V-480 V / 3 fázis

Szigetelési osztály F

Hűtési osztály F

Védelmi szint IP 23

Pisztolycsatlakozó Euro

Palacktartó Van

Eljárások TIG DC

TARTOZÉKOK:
•	 Mozgatókocsi, gázpalacktartóval

•	 MASTER vízhűtőrendszerrel

•	 Hegesztőpisztollyal

•	 Földkábellel, nyomáscsökkentővel, 

hűtőfolyadékkal

www.cloos.hu
sales@cloos.hu


