
CLOOS QINEO StarT 402 Master bemutató gépek
QINEO StarT szíve a CLOOS által kifejlesztett inverteres tápegység, 
amelynek vezérlése magas frekvenciájú órajelen működik. Ez még jobb 
ívszabályozást tesz lehetővé a kiváló hegesztési eredmények érdekében. 
 
Az alábbi két bemutató gépünk alig használt, tökéletes állapotban vannak és 
a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek. Az átadás előtt 
természetesen teljes körű karbantartást végzünk rajtuk, hogy biztosítsuk 
a maximális megbízhatóságot és teljesítményt. Azonnal ügyfeleink 
rendelkezésére állnak.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Hegesztőáram tartomány 20 A/15V -400 A/34 V

Áramerősség 100% BI-nél, 40C környezeti 
hőmérsékletnél 400 A

Üresjárati feszültség 78,7 V 3x400V, 74,6 V 
3x400V

Hálózati biztosíték 32 A

Méret (HxSzxM) 714 x 348 x 553 mm

Tömeg (gép) 56 kg

Hűtőegység tömege 28 kg

Üzemmódok 2T/4T/S4T/ívpont

Hegeszthető anyagok Fe / CrNi / AlMg / AlSi /
CuAl / CuSi

Hálózati feszültség 380 V-400 V / 3 fázis

Szigetelési osztály F

Hűtési osztály F

Védelmi szint IP 23

Ívdinamika és ívhossz Digitálisan szabályozható

Pisztolycsatlakozó Euro

Palacktartó Van

Eljárások MIG/MAG, MMA, TIG DC, 
Gyökfaragás

TARTOZÉKOK:

•	 Mozgatókocsi, gázpalacktartóval

•	 MASTER vízhűtőrendszerrel

•	 WDP 50-MASTER huzalelőtoló, 

kerekekkel és kijelzővédővel

•	 CMW 350 5.0H munkakábellel és MHW 

410 4M E vízhűtéses pisztollyal

•	 Földkábellel,  hűtőfolyadékkal, 

huzalelőtoló adapterrel
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