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Die erforderlichen Maßnahmen für das Sammeln, Absaugen und Filtern der Rauch-
gase in Roboteranlagen sind oftmals mit großen Aufwänden verbunden. Große 
Sammelhauben mit Vorhängen, aufwändige Rohrsysteme und ein großes Filtergerät 
sind notwendig, um die belastete Luft abzusaugen und zu reinigen. Beim Absaugen 
direkt am Schweißbrenner ist das Volumen der belasteten Luft viel geringer. Durch 
den Einsatz des Absaugschweißbrennersystems müssen Sie deutlich weniger in 
Absaugtechnik, Luftführungssystem und Filtergerät investieren – bei gleichem 
Effekt. Ein weiterer Vorteil: Durch die wesentlich bessere Energieeffizienz sowie die 
minimierten Aufwände für Reinigung und Ersatz der Filterkomponenten reduzieren 
sich Ihre Betriebskosten erheblich.

OPTIONAL –  
RAUCHGASABSAUGBRENNER MIT FILTERGERÄT

Reduziertes Investitionsvolumen bei niedrigen Betriebskosten

	> Reduzierte Investitionskosten: Wegfall der Absaughaube und der Luftleitsysteme 

	> Minimierter Aufwand: Ein flexibler Schlauch mit kleinem Durchmesser ersetzt das 
aufwändige Rohrsystem für das Ableiten verunreiniger Luft zum Filtergerät 

	> Weniger Platzbedarf: Durch das geringere Volumen der belasteten Luft ist ein 
kleineres Filtergerät notwendig 

	> Niedrigere Betriebskosten: Geringerer Energieverbrauch (nur 1,0 bis 1,5 kW)
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Kleinteile für Nutzfahrzeuge

CLOOS TV

QINEO ArcBoT_ REFERENZ

Um auch kleine Losgrößen wirtschaftlich und in gleichbleibend hoher 
Qualität zu schweißen, nutzt Glüpker Blechtechnologie drei QINEO 
ArcBoT-Schweißsysteme von CLOOS. Die QINEO ArcBoT schweißen nun 
vor allem kleinere Bauteile mit einer Größe bis zu einem halben Meter. 
Durch einen Drehmomentsensor in jeder Achse lassen sich die QINEO 
ArcBoT exakt programmieren und verfahren. Individuelle Anpassungen 
kann der Anwender auf dem benutzerfreundlichen Touch-Bedienfeld 
mit speziell für das Schweißen entwickelten Makros vornehmen. 
Zudem garantieren die Freedrive-Möglichkeit mit Fußschalter und 
das intelligente Sicherheitskonzept eine feinfühlige und sichere 
Steuerung der QINEO ArcBoT. Die QINEO ArcBoT-Schweißsysteme sind 
jeweils mit der Hightech-MIG/MAG-Schweißstromquelle QINEO NexT 
ausgestattet, die sich durch vielfältige Hochleistungsschweißprozesse 
und exzellente Schweißeigenschaften auszeichnet.

QINEO ArcBoT BEI GLÜPKER  
KLEINE LOSGRÖSSEN WIRTSCHAFTLICH 
SCHWEISSEN!
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