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Validalas - kotelez6 vizsgalat évente

Minden vallalat, amely az EN 1090 vagy az ISO 9001/9002 szerint végzi a
tevékenységet, évente koteles a hegesztdgepeit validalni. A CLOOS CKG 600 az ipari
hegesztogéepek kalibralasahoz és validalasahoz minden szukséges kovetelmenyt teljesit.
A kompakt kalibraloberendezés statikus ivet szimulal és az igy kapott aram és
feszultsegertekeket a digitalis kijelzgjén jeleniti meg. Az igy kapott eredmeény segitségével
idoben fény dertlhet a rejtett hibakra és megelozheti a selejtes darabok gyartasat.
A CKG 600 validaloberendezés kompatibilis a DIN EN 60974, a DIN EN 50504, a
DIN EN-150 17662, a DIN EN 1509001/9002, a DIN EN 1090, a DIN EN ISO 3834-2,
a DVS 0714 és a DVS 3009 szabvanyokkal,

Beallitasi tartomany: 6-594 A
Terhelhet6ség: 500 A/ 100% 81 mellett
Méreési tartomany: 6-600 A (DC}
Mérési pontossag:+/- 1%, +/- 1 digit

Erdekl&dés és ajanlatkérés:

+36 28 200 293
sales@cloos.hu
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